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Description du projet :

➢ Construction de quatre bâtiments porcin identiques (36’-8’’’ X 161’-6’’)

➢ Construction d’un réservoir circulaire en béton armé étanche (115’ x 16’)

➢ Projet pour 6 000 porcelets à l’engraissement de 5-35 kg

➢ Nombre unité animal de 1 200 UA, basé selon le calcul du règlement de la municipalité (5 porcelets/UA)

➢ Nombre unité animal de 240 UA basé selon le calcul du ministère de l’environnement (25 porcelets/UA)

< 800 UA pas de démarche aux BAPE

➢ Bâtiment 100% latté, évacuation avec système de gratte

➢ Le projet sera sur fumier liquide

➢ La ventilation sera se type mécanique avec ventilateur aux toit et entré d’air latérale (facteur d’atténuation)

➢ Le projet respecte les normes du ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques

➢ Le projet respecte les nouvelles normes du bien-être animal, densité des animaux de 2,7 pi2/porcelet



PLAN AMENAGEMENT DU BÂTIMENT PORCIN



INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT PORCIN DE TYPE POUPONIÈRE

BÂTIMENT TYPE POUPONIÈRE

BOL ÉCONOMISEUR 
D’EAU



CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR CIRCULAIRE ÉTANCHE

TRAVAUX TYPE POUR LE PLANCHER DU RÉSERVOIR.
PRÉSENCE DE LAME D’ÉTANCHÉITÉ ENTRE LE MUR ET 
LA DALLE

TRAVAUX TYPE POUR LES MURS DU RÉSERVOIR À LISIER 

TRAVAUX FAITS AVEC LA SUPERVISION D’UN TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL DE FUSION EXPERT CONSEIL



Mandat de Fusion Expert Conseil inc

➢ Préparer les plans et devis pour la construction du réservoir à lisier

➢ Préparer les plans et devis pour la construction des bâtiments

➢ Effectuer la surveillance des travaux pour le réservoir à lisier

➢ Effectuer la surveillance des travaux de la partie en contact avec le lisier

pour les bâtiments

➢ À la fin des travaux, faire l’attestation d’étanchéité du réservoir et des planchers 
des bâtiments



DISTANCES SELON LES VOISINS, IMMEUBLE PROTÉGÉ, PÉRIMÈTRE URBAIN, 
PUITS ET COURS D’EAU.

À respecter Réel

VOISIN: 395,7 m 570 m

IMMEUBLE PROTÉGÉ: 791,4 m +1 000 m

PÉRIMÈTRE D’URBANISATION: 1187.0m 2 727 m

COURS D’EAU, RUISSEAU: 15m 114 m COURS D’EAU

PUITS : 30m +30 m, NOUVEAU PUITS



DISTANCES SELON VENTS DOMINANTS (ouest / est)

À respecter Réel

VOISIN: 1800 m +2 500 m

IMMEUBLE PROTÉGÉ: 2700 m +2 700 m

PÉRIMÈTRE D’URBANISATION: 2700 m 2 727 m 









CONSOMMATION JOURNALIÈRE D’EAU MAXIMUM

La consommation journalière pour le projet = consommation pour 43 personnes ce qui 
représente 11 maisons unifamiliale. 

Prélèvement en eau

Consommation d'eau 
maximum (basée sur 

fiche technique 716/400, 
OMAFRA)

Consommation eau 
estimée

Items du prélèvement d'eau

Troupeau (1) Nb d'animaux L/j/tête L/j

Porc 5-35 kg 6000 4,5 27000,0

Total 27 000 L/jour

Note (1): basé sur fiche technique 716/400, OMAFRA



5 facteurs de mitigation

➢ Distance des voisins supérieur aux règlements municipaux

➢ Utilisation de bols ou trémies économiseur d’eau

➢ Incorporation du lisier dans les 24h suivant l’épandage

➢ Haie brise odeur

➢ Toiture permanente sur le réservoir à lisier



3 des 5 facteurs de mitigation qui seront utilisés pour le projet

➢ Distance des voisins supérieur aux règlements municipaux

➢ Utilisation de bols ou trémies économiseur d’eau

➢ Incorporation du lisier dans les 24h suivant l’épandage
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